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04 PRILOHY

IBU PRAVIDEL SOUTEZ[ A ZAvODU

Pravidla IBU pro soutéZe a zavody byla pfijata Kongresem 1998 a doplnéna Kongresy v letech 2000, 2002, 2004, 2006,
2008, 2010, 2012, 2014 a 2016.

PRILOHA A

04 MATERIALOVY KATALOG

Strelivo

PoZadované vlastnosti
Smi byt pouZito pouze stfelivo mezindrodniho standartu 5,6 mm (.22 inch long rifle) s okrajovym zapalem a je zakdzano nosit na
zavodisté strelivo, které neni v souladu s témito pravidly. Stfely musi byt zhotoveny z homogenni latky, olova nebo podobné
mékkého materialu jako je slitina olova. Hmotnost kulky nesmi prevysit 2,75 gramu a nesmi byt mensi nez 2,55 gramu.

Ustova rychlost
Ustova rychlost nesmi presahnout 360 m/s, méfeno 1 m od Usti hlavné.
Narazovy impuls
Naraz stfely vypalené ze vzdalenosti 50 m nesmi pfesahnout 0,9 N/s (=0,09 kgm/s) s maximalni tolerancill % t.j. 0,099 N/s. To
znamend, Ze maximalni povoleny impuls je 1,0 N/s (=0,1 kgm/s).

Obal na zbran:

Obal zbrané musi mit prahledné okno o rozmérech minimalné 15x15cm, které zajisti jasnou viditelnost zavéru.
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OBRAZEK 3 NORMOVANE ROZMERY PAPIROVEHO TERCE
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